DAMSORB® K 0,5 -1,0 mm

sorbent mineralny uniwersalny

Sorbent sypki pochodzenia mineralnego przeznaczony do
usuwania skutkow wyciekéw substancji ciektych z powierzchni
utwardzonych. , 3500x

GRANULKA - POWIEKSZENIE

Zastosowanie sorbentu

Sorbent wykorzystywany do zwalczania skutkow wyciekow
wszelkich  substancji ptynnych  (z  wyjgtkiem  kwasu
fluorowodorowego) na szlakach komunikacyjnych, lotniskach,
stoczniach, warsztatach oraz wszedzie tam, gdzie wystepuje problem z rozlang ciecza.

Zalety sorbentu DAMSORB

e Absorbent uniwersalny pochodzenia mineralnego
« Pochtania ciecz natychmiast

e Likwiduje i przeciwdziata poslizgom

o Gotowy do uzycia w kazdych warunkach

« Woyjatkowo wysokie wtasciwosci sorpcyjne

e Przyjazny dla srodowiska naturalnego

o Bezpieczny i tatwy w uzyciu

« Niepalny, niewybuchowy

« Przeciwdziata przedostaniu sie szkodliwych substancji
w gtab profilu glebowego

« Odporny na zbrylanie

e Idealny do stosowania na jezdniach

« Nie pozostawia mazistej konsystencji na jezdni

e Odporny na dziatanie ruchéw powietrza

o Zerowa desorpcja (oddawanie zaabsorbowanego medium)

o Ze wzgledu na swa granulacje i twardosc¢ nie wygtadza powierzchni jezdni

Skaly zawierajgce duze ilosci zmineralizowanych okrzemek sg poddawane
skomplikowanym procesom technologicznym, dzieki ktorym jest otrzymywany produkt
koncowy w postaci granulek o wyjgtkowo wysokiej jakosci.

W wyniku kalcynowania, tj. w wyniku procesu wyprazania, zwieksza sie znacznie
wydajnosc¢ sorpcyjna granulatu, co ma dominujgcy wptyw na ilo§¢ pochtanianej cieczy.
Struktura granulek jest porowata, przestrzenie wewnatrz sg puste, proces wchtaniania
nastepuje poczatkowo do wewnatrz, a w etapie koncowym zostajg wypetnione takze

wolne przestrzenie zewnetrzne moleru.



Zdolnosci sorpcyjne

Srednie zdolnosci absorpcji podawane przez producenta wynoszg $rednio 119% dla oleju
oraz 168% dla wody.

Sposéb uzycia sorbentu DAMSORB

Na rozlang ciecz posypa¢ cienkg warstwe sorbentu. Zmiana barwy swiadczy o
zachodzgcym procesie wchianiania - brak zmiany barwy sorbentu Swiadczy o
zakonczonym procesie sorpcji.

Postepowanie ze zuzytym sorbentem

Zgodnie z przepisami dotyczgcymi absorbowanej cieczy.

Podstawowe dane fizykochemiczne

ciato state

zawartos¢ SiO2 ok. 75%
zawartos¢ wody ok. 2,5%
pH 55
granulacja 0,5—1mm

Szczegodtowe dane fizykochemiczne na stronie — ,Karta danych technicznych”

DAMSORB posiada atesty oraz opinie zezwalajgca na bezpieczne

stosowanie

Opakowania handlowe:

DAMSORB K 0,5 - 1,0 mm a 20kg DAMSORB K 0,5 - 1,0mm a 10kg



Instytut
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i Mostow
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inz. Jerzy Skrzypek
ul. Pomorska 61
25-343 Kielce
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Dotyczy:

Instytut Badawczy Drog 1 Mostow podaje wyniki pomiarow wspoétczynnika tarcia nawierzchni
toru wyscigowego ,.Kielce” w Miedzianej Gorze wykonanych w dniu 21.10.2005r (zlecenie z
dnia 11.10.05r, praca o symbolu NR-554/2005). Badania wykonywane byly przy predkosci
pomiarowej 50 km/h, na nawierzchni: suchej, mokrej, na oleju napgdowym, na absorbencie
rozsypanym na nawierzchni oraz na nawierzchni po sprzatnigciu absorbentu (na sucho i na
mokro). W badaniach stosowano absorbent DAMSORB o granulacji 0,5 — 1,0 mm
(kalcynowana ziemia okrzemkowa). Wyniki, w postaci $rednich warto$ci wspotczynnika tarcia
przedstawiono ponizej, w tablicy 1.

Tablica 1 Wyniki pomiaréw wspélczynnika tarcia nawierzchni

Wartos¢ srednia

Lp. Stan nawierzchni , ; ;
' wspolczynnika tarcia
1 | Nawierzchnia sucha 0,65
2 Nawierzchnia mokra 0,32
3 Nawierzchnia pokryta olejem napgdowym 0,20
4 Nawierzchnia z warstwa absorbentu (rozsypanego na 0.48
oleju napedowym) ’
< Nawierzchnia sucha po sprzatnigciu absorbentu z 0.62
] wchionigtym olejem napgdowym ’
6 Nawierzchnia mokra po sprzatnigciu absorbentu z 0.30
wchionigtym olejem napedowym ’
Sprawe prowadzi:
Adres: ul. Jagielloriska 80 Konto bankowe: BPH PBK S.A. | O/Warszawa
PL 03-301 Warszawa 83 1060 0076 0000 3200 0066 7929
Tel. Dyrekcja (sekr) (0-22) 811-03-83 REGON: 5000127856 21900000

centrala (0-22) 811-32-31 65-3-772-01007

Fax: (0-22) 811-17-92 NIP: 625-000-76-61



Whioski z przeprowadzonych badan wspotczynnika tarcia:

1. * Nawierzchnia pokryta warstwa oleju napedowego wykazata bardzo niski wspotczynnik
tarcia (u = 0,20); wskazuje to na konieczno$¢ szybkiego usuwania, przy uzyciu
odpowiednich absorbentéw, skutkéw zdarzen na drodze, podczas ktorych dochodzi do
wycieku podobnych substancji;

2. Nawierzchnia z warstwa absorbentu wykazuje znacznie nizsze warto$ci wspotczynnika
tarcia niz nawierzchni sucha; nalezy wiec absorbent usuwac z nawierzchni niezwlocznie
po wchlionigciu substancji zagrazajacej bezpieczenstwu ruchu drogowego

3. Po usunieciu absorbentu nawierzchnia wykazuje wiasciwosci przeciwposlizgowe na
poziomie sprzed pokrycia jej olejem napedowym i zastosowaniem absorbentu; badany
materiat (DAMSORB o granulacji 0,5 — 1,0 mm) wykazat wigc swoja skutecznosc.

W zalaczeniu przesylamy rachunek za wykonanie ustugi.

Z powazaniem

Zaltacznik:
- Faktura VAT NR 1398/TD/S/05



Instytut Badawczy Drog i Mostow

Road and Bridge Research Institute

ul. Instytutowa 1, PL 03-302 Warszawa, Polska / Poland
tel. (48 22) 698 06 06, 814 50 25, fax 814 50 28

www.ibdim.edu.pl

»1IM-POL” Export-Import
inz. Jerzy Skrzypek

ul. Pomorska 61
25-343 Kielce

TD- lgq‘i -063-59/2019 Warszawa, 28.05.2019 1.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27 maja 2019 roku informujemy, ze badania
wykorzystane do przygotowania opinii nr TD-6529-063-227/05 wykonano metoda
dynamiczna, urzadzeniem SRT-3. Metoda ta jest od ponad 40 lat stosowana w polskim
drogownictwie do pomiaru wspoélczynnika tarcia nawierzchni drogowych.

Wedlug przepiséw technicznych dotyczacych zaré6wno nowych drég jak nawierzchni
eksploatowanych w badaniach wsp6lczynnika tarcia nalezy stosowa¢ metode dynamiczng,
wykorzystujgc specjalistyczne urzadzenia pomiarowe. We wszystkich dokumentach [1+5]
wskazana jest metoda dynamiczna z pelng blokada kota pomiarowego (SRT-3), natomiast w
[2] i [5] dodatkowo, jako alternatywny pomiar ciagly (urzadzenie TWO).

Z powazaniem

Przytoczone dokumenty techniczne:

[1] System Oceny Stanu Nawierzchni ,,SOSN”, Wytyczne stosowania. GDDP, 2002

[2] Diagnostyka Stanu Nawierzchni i jej elementéw ,,DSN”. Wytyczne stosowania, GDDKiA, 2015

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, Poz. 430

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002r w sprawie przepisoéw techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad platnych. Dz. U. nr 12, poz. 116

[51 Wytyczne diagnostyki stanu technicznego nawierzchni dla drég wojewddzkich. Dzial 4 Wilasciwosci
przeciwposlizgowe (Podprojekt PP-T)




Karta danych technicznych

DAMSORB K 0,5-1,0 mm

Data wydruku 29/01/2018
Wersja 2017-07-12

Opis produktu Ziemia okrzemkowa (moler), granulowana, kalcynowana

Typowa analiza chemiczna (po wysuszeniu w temp. 110°C)

SiO2 71,0 %

Fe20s3 8,4 %

Al203 10,5 %

TiO2 1,4 %

CaO 25%

K20 + Na20 2,1 %

MgO 1,6 %

Inne tlenki 1,1 %

Strata ze spalania (1025°C) 2,0 %

Ciezar wtasny 2,3 g/lcm?®

pH (10-procentowa zawiesina wodna) 55
|

Specyfikacja Min. Maks. Srednia

Gestos¢ nasypowa 500 g/l 412 g/l

Zdolnos¢ absorpcji, woda (Westinghouse w/w) 140 % 168 %

Zdolnos¢ absorpcji, olej (Westinghouse w/w) 90 % 119 %

Rozklad wielkosci czastek (w/w) Min. Maks. srednia

>1,5mm 2% 0,1%

1,0-1,5 mm 43 %

0,5-1,0 mm 54 %

0,3-0,5 mm 2,0%

0,090-0,3 mm 3% 0,7 %

< 0,09 mm 1% 0,2 %

|
Wskazane wartosci stanowig $rednig z 12 miesiecy badan laboratoryjnych.
Imerys Industrial Minerals Denmark A/S posiada certyfikat FAMI-QS.

E551c jest zatwierdzony do celow produkcji organicznej zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (WE) nr
889/2008.

Imerys Industrial Minerals Denmark A/S, Kensborgvej 9, 7884 Fur, Dania. Tel.: +45 97 59 32 22
Imerys Metalcasting Germany GmbH, Zum Eisenhammer 53, 46049 Oberhausen, Niemcy, tel: +49 2088106320
Damolin S.A.S, 15 Route de Chamarande, 91580 Etrechy, Francja. Tel.: +33 1 60 80 31 87
www.damolin.com / www.imerys-additivesformetallurgy.com



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

PRODUKT Z ATESTEM

ATEST HIGIENIGZNY B-BK-60211-0655/19

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product: Sorbent mineralny DAMSORB

Zawierajgcy kalcynowang ziemie okrzemkowg
/ containing:

Przeznaczony do  absorpciji cieczy
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetieniu nastepujgcych warunkéw -
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu nalezy umiescic¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajgca zalecenia dotyczace $rodkéw ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wiasciwosci alergizujgcych wyrobu
I Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwérca / producer: N—
/ : Ng- -
Imerys Industrial Minerals Denmark A/S 7 o

DK 7884 Fur, Koensborgvej 9, Dania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

*IM-POL” Export Import Jerzy Skrzypek
25-343 Kielce
ul. Pomorska 61

Atest moze by¢é zmieniony lub uniewazniony po

przedstawieniu stosownych dowodow przez

ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé

po 2024.12.16 lub w przypadku zmian w recepturze

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2024.12.16 or in the case
of changes in composition or in technology

albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 16 grudnia 2019 Zakladu Bezpieczeristwa Zdrowotnego
Srodowiska
The date of issue of the certificate: 16th December 2019 S §
2 T VMlocre Yz W)&

dr hab. Jolanta Solec;(&, prof. NIZP-PZH



A | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
://\"\ PCAW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

'\‘f % im. Jozefa Tuliszkowskiego

N\~ B PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
‘NBOP-PIB  Aco063 63 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

f'\

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3260/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. 22018 r. poz. 620 z pdzn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

“IM-POL” EXPORT IMPORT JERZY SKRZYPEK
ul. Pomorska 61

25-343 Kielce
stwierdza, ze wyrob: Sorbent sypki typ DAMSORB K 0,5-1,0 mm
produkowany przez: IMERYS INDUSTRIAL MINERALS DENMARK A/S

DK 7884 FUR, Koensborqvej 9, Dania

w zaktadzie produkcyjnym: IMERYS INDUSTRIAL MINERALS DENMARK A/S
DK 7884 FUR, Koensborqvej 9, Dania

spefnia wymagania: pkt 9.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6Zn. zm.)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4612/2018 z dnia 19.04.2018 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 5338/BC/11 z dnia 11.07.2011 r. wraz z poprawka do sprawozdania wykonanych
w Zespole Laboratoridéw Badan Chemicznych i Pozarowych BC CNBOP, sprawozdanie z badan nr 979/BU/18 z dnia
05.06.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Urzadzen i Srodkéw Gasniczych BU CNBOP-PIB oraz protokét
z badan kontrolnych z dnia 08.09.2016 r.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 3260/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres waznosci swiadectwa: od 12.06.2018 r. do 11.06.2023 r.

DYREKTO (?NBGTP{ 7
Y/

bryg. dr hab. inz. Dariusz Wroblewski

Jozefow, dnia: 12 czerwca 2018 .
Strona 1/2
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‘PCL | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

cenvracon | PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

CNBOP-PIB ) AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3260/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sorbent sypki typ DAMSORB K 0,5-1,0 mm

Przeznaczenie do pochtaniania wszelkich cieczy
Zastosowanie na powierzchniach statych
Postac czerwonobrgzowy granulat
Podstawowy sktadnik kalcynowana ziemia okrzemkowa

nie mniej niz 50% wagowych w stosunku do

Zdolnos¢ pochtaniania oleju
masy sorbentu

Gestos¢ nasypowa 433g/1+£10%
Granulacja:

e  ziaren powyzej 4 mm 0%

e  ziaren ponizej 0,215 mm 1,17+10%

WARUNKI DQDATKOWE | UWAGI:
Uwaga 1: Nie stosowac do pochtaniania kwasu fluorowodorowego
Uwaga 2: Nie stosowac na powierzchniach wod

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z pozn. zm.) wyrob powinien
by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

bryg. dr hab. inz. Dariusz Wroblewski

Jozefow, dnia: 12 czerwca 2018 .

Strona 2/2
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¢ KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji:
(* (v Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem UE 2020/878 zmieniajgcym 03.03.2023r.
L c Rozporzadzenie WE 1907/2006 REACH.
c (« Wersja 1.1
L DAMSORB® K 0,5 - 1,0 mm Strona1z7

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: DAMSORB® K 0,5 - 1,0 mm

Nazwa chemiczna: Ziemia okrzemkowa (moler) granulowana, kalcynowana

Nr. indeksowy: -

Nr CAS: 91053-39-3

Nr WE: 293-303-4

Nr. rejestracji wtasciwej REACH: substancja zwolniona z rejestracji REACH zgodnie z zatgcznikiem V
rozporzgdzenia WE 1907/2006.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Sorbent uniwersalny do absorpcji (pochtaniania) wszelkich substancji
ptynnych z wyjatkiem kwasu fluorowodorowego.

Zastosowanie odradzane: Brak dostepnych danych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Nazwa i adres: "IM-POL" EXPORT - IMPORT JERZY SKRZYPEK
ul. Pomorska 61, 25-343 Kielce
Numer telefonu: +48 41/369-33-90

Adres email osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: biuro@im-pol.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 998, 999, 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: Substancja

Klasyfikacja wedtug rozporzgdzenia WE 1272/ 2008 (CLP)

Substancja nie spetnia kryteriéw klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem WE1272/2008 (CLP).

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy: Nie dotyczy

Haslo ostrzegawcze: Nie dotyczy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: Nie dotyczy
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: Nie dotyczy

2.3. Inne zagrozenia
Substancja nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl Rozporzgdzenia REACH.
Substancja nie wykazuje dziatania zaburzajgcego funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

SEKCJA 3: Sktad/ informacja o skladnikach

3.1. Substancja:

[»owag] Klasyfikacja wg (WE) Nr

Nazwa substancji Identyfikatory 1272/2008 [CLP/GHS]

Nr indeksowy: -

Ziemia okrzemkowa (moler) Nr CAS: 91053-39-3 100 Nie jest klasyfikowana zgodnie z
granulowana, kalcynowana Nr WE: 293-303-4 CLP.

Nr rejestracji REACH:-

Nie ma dodatkowych sktadnikéw, ktére wedtug wiedzy producenta przyczyniajg sie do klasyfikacji produktu. Petna tresé
zwrotéw H patrz sekcja 16.
3.2. Mieszanina: Nie dotyczy

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z oczami: Usung¢ szkta kontaktowe, jesli sg i jest to mozliwe. Zanieczyszczone
oczy ptukaé przy otwartych powiekach ciggtym strumieniem biezgcej wody przez 10 - 15 minut. Unika¢




¢ KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji:
L c Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem UE 2020/878 zmieniajgcym 03.03.2023r.
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silnego strumienia wody, ktéry moze stworzy¢ ryzyko uszkodzenia rogéwki. W przypadku pojawienia sie
podraznienia, zaczerwienienia skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku wdychania: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewnié
warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Zapewni¢ spokoj, chroni¢ przed
utratg ciepta. W przypadku wystgpienia objawéw podraznienia drég oddechowych, trudnosci w oddychaniu
lub innych objawéw zatrucia niezwtocznie wezwac lekarza. W przypadku zatrzymania lub nieregularnego
oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skoéra: Nie przewiduje sie narazenia podczas zalecanego stosowania. Zdjgé
zanieczyszczong odziez i buty, a zabrudzong skoére przemyé¢ duzg iloscig wody. Zanieczyszczong odziez
doktadnie wypra¢ przed kolejnym uzyciem. W przypadku pojawienia sie podraznienia, zaczerwienienia,
reakcji alergicznej skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku potkniecia: Nie przewiduje sie narazenia podczas zalecanego stosowania. Nie wywotywaé
wymiotéw, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. Wyptuka¢ usta wodg. W przypadku
wystgpienia wymiotow, gtowa powinna by¢ utrzymywana ponizej bioder, tak, aby wymiociny nie dostaty sie
do ptuc. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny utozyé go w pozycji bocznej ustalonej i wezwac lekarza.
Zapewni¢ wentylacje.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nie obserwuje sie ostrych ani opéznionych objawéw oraz skutkéw narazenia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

W przypadku pojawienie sie niepokojgcych objawéw, np. podraznienia skory, oczu, drég oddechowych,
trudnosci w oddychaniu, zawrotéw glowy skontaktowac sie z lekarzem. Pokaza¢ karte charakterystyki lub
etykiete.

Wskazoéwki dla lekarza: leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Nie sg wymagane zadne specjalne srodki gasnicze; Uzywaé Srodkow
gasniczych odpowiednich dla palgcych sie materiatéw w najblizszym otoczeniu.

Niewlasciwe srodki gasnicze: Nie sg wymagane zadne specjalne $rodki gasnicze

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkt niepalny. Brak niebezpiecznych produktéw rozktadu termicznego.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Wyposazenie ochronne strazakéw: Nie jest wymagana szczegdlna ochrona przeciwpozarowa.
Stosowac ochrone przeciwpozarowg odpowiednig dla palgcych sie materiatdw w najblizszym otoczeniu.
Podczas akcji gasniczej, prac ratowniczych w warunkach pozaru strazacy powinni natozy¢ odziez
ochronng (wigczajgc hetm, rekawice, buty gumowe) oraz aparaty izolujgce drogi oddechowe z maskg
zakrywajgcg catg twarz.

Dziatania ochronne dla strazakéw: Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury o
ile to mozliwe usuna¢ z miejsca narazenia. Zapobiegaé przedostaniu sie wycieku oraz srodkéw gasniczych
z wodg gasnicza do wéd gruntowych, ujeé wody pitnej i kanalizacji. Scieki i pozostatosci po pozarze
usungc¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii, usungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udzialu w
likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Unika¢ zanieczyszczenia skéry, oczu. Unikaé
tworzenia sie i wdychania pytéw. Zapewnic¢ skuteczng wentylacje.

Dla oséb udzielajacych pomocy:

Jesli wymagana jest odziez ochronna nalezy zapozna¢ sie z informacjami zawartymi w SEKCJI 8.
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6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Zapobiega¢ wyciekom.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Zebraé mechanicznie unikajgc pylenia (np. za pomoca odkurzaczy przemysfowych) i umiesci¢ w
oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowac¢ jako odpad i przekaza¢ do utylizacji.
Pomieszczenie przewietrzyé.

6.4.0dniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace sprzetu ochrony indywidualnej podano w SEKCJI 8.
Informacje dotyczace postepowania z odpadami podano w SEKCJI 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Nalezy unika¢ zanieczyszczenia skéry, oczu i wdychania produktu. Unikaé tworzenia sie i wdychania pytow.
Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz SEKCJA 8). Podczas pracy z produktem nalezy
zapewni¢ skuteczng wymiane powietrza. W przypadku niedostatecznej wentylacji uzywaé odpowiedniego
sprzetu ochrony drég oddechowych. Przechowywa¢ z dala od jedzenia, napojow. Nie wolno spozywac
positkow, pi¢ oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem za wyjgtkiem miejsc do tego przeznaczonych.
Porady dotyczace ogodlnej higieny pracy:

Podczas pracy z produktem nie jesc, nie pi¢, przestrzegac¢ zasad higieny osobistej. Przed kazdg przerwg i
po zakonczeniu pracy umyc¢ rece. Zdjaé zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przed wejsciem do
miejsc przeznaczonych do spozywania positkow. Zanieczyszczong odziez przed kolejnym zatozeniem
wyprac. Zapewni¢ dobrg wentylacje w miejscu pracy.

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchym,

dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Zminimalizowaé tworzenie pytu unoszgcego

sie w powietrzu i zapobiega¢ unoszeniu go przez wiatr podczas tadowania i roztadowywania. W celu

zapobiegania przypadkowemu rozerwaniu zapakowane produkty powinny by¢é odpowiednio

przechowywane, a pojemniki zamkniete. Przechowywac z dala od kwasu fluorowodorowego.

7.3.Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Sorbent uniwersalny do absorpcji wszelkich substancji ptynnych z wyjatkiem kwasu fluorowodorowego.

8.1. Parametry dotyczace kontroli

NDS Krajowe —okreslono zgodnie z Rozporzgdzeniem MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy z
pdzZniejszymi zmianami

Nazwa substancji NDS (mg/m®) [ NDSCh (mg/m® | NDSP (mg/m?3)
ziemia okrzemkowa kalcynowana

frakcja wdychalna 2 - -

frakcja respirabilna 1 - -

frakcja wdychalna- frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych
stwarza zagrozenie dla zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481

frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikajgca do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.

NDS Wspdlnotowe — nie wyznaczono

DNEL, PNEC - nie wyznaczono

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli
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Zaleca sie stosowaé produkt zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas pracy z
produktem nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu, przestrzega¢ zasad higieny osobistej. Przed kazda przerwg i
po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Unikac¢ tworzenia sie pytow.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu i twarzy

Unika¢ kontaktu z oczami. Stosowac okulary ochronne typu gogle z bocznymi ostonami lub ostona twarzy w
zaleznosci od oceny ryzyka. Do ochrony oczu stosowaé sprzet atestowany zgodnie z odpowiednig norma
EN 166.

Ochrona skory:

Ochrona rgk: Nie sg wymagane. Osobom z zapaleniem skory lub skérg wrazliwg zalecana jest odpowiednia
ochrona poprzez stosowanie rekawic odpornych na dziatanie substancji z materiatu dopuszczonego przez
producenta rekawic do kontaktu z tym produktem.

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale rowniez od ich jakosci, ktéra zmienia sie w
zaleznosci od producenta. Informacje na temat czasu przebicia nalezy uzyskac¢ od producenta. Stosowane
rekawice ochronne muszg spetnia¢ specyfikacje dyrektywy 89/686/EWG i normy EN 374.

Inne - Ochrona pozostatej czesci skory: Nie jest wymagana. Osobom z zapaleniem skory lub skérg wrazliwg
zalecana jest odpowiednia ochrona poprzez stosowanie odziezy ochronnej (fartuch, buty) odpornej na
substancje. Odziezy roboczej nie przechowywac razem z odziezg prywatng. Odziez zabrudzong przed
kolejnym uzyciem wyprac.

Ochrona drég oddechowych: W przypadku nieodpowiedniej wentylacji lub przekroczenia najwyzszych
dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy zastosowac¢ maske spetniajgcg wymagania EN 14387.
Zagrozenia termiczne:

Ochrona nie jest wymagana, produkt nie stanowi zagrozenia termicznego.

Kontrola narazenia srodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Zapobiega¢ wyciekom.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Ciato state (granulat)

Kolor Brak dostepnych danych
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepniecia >1360°C

Temperatura  wrzenia lub  poczatkowa Brak dostepnych danych
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

Palnos$¢ materiatdw (ciata statego, gazu) Niepalna

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozkfadu

pH

Lepkos¢ kinematyczna
Rozpuszczalnos¢

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
Preznos¢ pary

Gestos¢ lub gestosé wzgledna
Wzgledna gestosc¢ pary
Charakterystyka czgsteczek

9.2. Inne informacje:
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

5,5 (10% wodna zawiesina)

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
2,3 g/lcm?®

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1. Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W zalecanych warunkach stosowania i przechowywania nie przewiduje sie wystepowania niebezpiecznych
reakciji.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢
Brak dostepnych danych.

10.5. Materialy niezgodne
Kwas fluorowodorowy

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad
produktu.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé ostra
Brak dostepnych danych dla produktu

Dziatanie zrace/draznigce na skoére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwoércze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Nalezy obchodzi¢ sie z wyrobem z zachowaniem ostroznosci przyjetej dla chemikaliow.
Substancja nie wykazuje dziatania zaburzajgcego funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Brak dostepnych danych dla produktu

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych dla produktu.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych dla produktu.
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12.4. Mobilno$¢ w glebie
Produkt rozpuszcza sie w wodzie i rozprzestrzenia sie w srodowisku wodnym. Produkt mobilny w glebie.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Substancja nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll Rozporzadzenia REACH.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Substancja nie wykazuje dziatania zaburzajgcego funkcjonowanie uktadu hormonalnego..

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie dopusci¢ do przedostania sie do sciekéw i innych ciekéw wodnych. Materiat nalezy przekazywac jako
odpad do utylizacji lub recyklingu. Puste opakowania moga zawiera¢ pozostatosci produktu. Opakowania,
ktéore nie moga by¢ oczyszczone traktowaé tak samo jak produkt. Nalezy unika¢ tworzenia pytu z
pozostatosci w opakowaniu. Utylizacja niniejszego produktu powinna byé zgodna z wymogami ochrony
srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacjg odpadéw, a takze z wymogami wiadz lokalnych. Jesli granulaty
zostaly wykorzystane do absorpcji, wowczas utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w sprawie utylizacji wchionietych ptynéw. Kod odpadu nadaé¢ w miejscu jego wytwarzania.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA

14.1. Numer UN lub numer | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
identyfikacyjny ID
14.2. Prawidlowa nazwa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
przewozowa UN
14.3.Klasa(-y) zagrozenia w | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
transporcie
14.4.Grupa pakowania Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla NIE NIE NIE NIE
srodowiska
14.6. Szczegolne srodki Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ostroznosci dla
uzytkownikéw
14.7. Transport morski Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
luzem zgodnie z
instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatgcznik 1l do

rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pézniejszymi
Zmianami.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr1907/2006 z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkoéw ochrony indywidualnej pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 13 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu
prac szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych.
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
WYywOozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona dla substancji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji substancji zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) 1272/2008 [CLP]:
Substancja nie spetnia kryteriéw klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Wykaz skrotow i akronimoéw:

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulac;ji i toksyczna

vPVvB - Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

DNEL - Pochodne poziomy niepowodujgce zmian

PNEC - Przewidywane stezenia niepowodujgce zmian w srodowisku

LD50 - Dawka smiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $miertelnej)

LC50 - Stezenie Smiertelne dla 50% populacji badawczej

EC50 - Stezenie, przy ktorym u 50% populacji stwierdzono wystgpienie danego efektu

Kow - Wspdétczynnik podziatu oktanol — woda

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych

ADN - Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatow niebezpiecznych
srodlagdowymi drogami wodnymi

IMDG - Migdzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Informacje w niniejszej karcie charakterystyki oparte sg na podstawie danych udostepnionych przez
producentéw substancji, danych rozpowszechnionych przez Europejskg Agencje Chemikaliow raz obecnym
stanie wiedzy producenta. Informacje zawarte w karcie stanowig opis wymogow bezpieczehstwa
uzytkowania produktu. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowig oceny bezpieczernstwa miejsca pracy
uzytkownika. Karta charakterystyki nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwosci produktu.
Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci wynikajgcej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w
karcie.

Aktualizacja sekgiji: 1,2, 8,9,11,12,14,15.

Karta opracowana przez firme: KONSIGLIO

Zalecenia dotyczgce szkolen pracownikow:

Pracownicy stosujgcy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan
higienicznych, stosowania ochron indywidualnych, dziatarn zapobiegajgcych wypadkom oraz postepowan
ratowniczych.
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URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SWIADECTWO OCHRONNE

Na podstawie przepiséw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci
przemysiowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z pézn. zm.)
zostalo udzielone na rzecz:

"IM-POL" Eksport Import Jerzy Stanistaw Skrzypek, Kielce, Polska

PRAWO OCHRONNE
NR 238929

NA ZNAK TOWAROWY

przedstawiony w niniejszym Swiadectwie

Prawo ochronne
trwa od: 2010-02-01

Warszawa, 2011-11-17

z upouﬁ":ienia Prezesa
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ZNAK TOWAROWY
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